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Cheminéeofen mit Sideboard – vielseitig und dekorativ 
 

_______________________________________________________________________________________
Bauherrschaft    Familie Widmer 
_______________________________________________________________________________________ 
Standort Heizzentrale   Eigentumswohnung, CH-8400 Winterthur 
_______________________________________________________________________________________ 
Baujahr     2020 
_______________________________________________________________________________________
Leistung und Fabrikat   7 bis 11 kW Cheminéeofen, Stûv 16/78H 
_______________________________________________________________________________________ 
Brennstoffverbrauch   1.5 – 2.6 kg/h 
pro Jahr     
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Während der Planung ihres neuen Eigenheims war für 
Familie Widmer klar: Ein Cheminéeofen soll die Woh-
nung verschönern. Die Feuerstelle soll möglichst 
schlicht und praktisch sein. 
 
Die Bauherrschaft stiess auf die Wohnraumbefeuerung 
des Herstellers Stûv, die alle ihre Wünsche erfüllte. Mit-
ten im Raum stehend, dient das Prachtstück zudem als 
dekoratives Element und als Trennung zwischen Ess- 
und Wohnbereich. 

 
In einem Haus mit herkömmlicher Bauweise bezieht 
eine Wohnraumfeuerung den benötigten Sauerstoff aus 
der Raumluft. Beim Lüften oder durch undichte Stellen 
strömt nämlich ständig genug Frischluft nach. In moder-
nen Bauten mit luftdichter Hüller und/oder kontrollierter 
Wohnraumlüftung, könnte aber ein gefährlicher Unter-
druck entstehen, wenn der Cheminéeofen dem Raum 
ständig Sauerstoff entzieht. Dieses Problem hat die 
Heusser Feuer & Keramik AG mit einer externen Ver-
brennungsluftzufuhr gelöst. Dabei wird dem Cheminée-
ofen die Verbrennungsluft von aussen über einen Luft-
kanale zugeführt. 
 
 
 
 

Die Wohnraumbefeuerung ist ein Produkt des belgischen Herstellers Stûv. Der Cheminéeofen hat eine eigene, 
dekorative Holzaufbewahrung. Mit dem integrierten, mit der Türe verbundenen Umlenksystem kann das Holz 
effizient und mit hohen Temperaturen verbrennen. Der kompakte Ofen gibt die freigesetzte Energie konvektiv 
über die Metallverkleidung ab.   
 

Weitere Informationen: www.faktenfeuer.ch 
 
Bild- und Textquelle: feusuisse.ch 
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