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Fur folgende Produkte

EN12815 — Herde filr feste Brennstoffe

EN13229 - Kamineinsitze einschliesslich offener Kamine
EN13240 — Raumheizer fir feste Brennstoffe

EN14785 — Pelletfeuerungen
EN15250 — Speicherfeuerstatten

Typ/Version

Verwendungszweck

{gemass harmanisierter technischer Spezifikation)

Warmwasserbereiter

Hersteller/Vertreiber
{Adresse}

Bevollmichtigter sy

System zur Bewertung der Leistungsbestindig-
keit des Bauproduktes geméss Anhang V

Notifizierte Priifstelle
(Adresse)

Prifbericht-Nr.

FireWIN 120

Pelletofen Kaminofen

X mit
£J ohne
Windhager Zentralheizung

Technik GmbH
A-5201 Seekirchen

System 3

TUV Std Industrieservice GmbH
Feuerungs- und Warmetechnik
Ridlerstrafe 65

D-80339 Minchen

W-0 1162-00/08 (15.04.2008)

Harmonisierte technische Spezifikation

{Referenznummer + Ausgabedaturm)

DIN EN 14785: 2006-09 mit
DIN EN 14785 Ber.1:2007-10

Brandsicherheit

Brandverhalten A1

Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien
{Fir Kamineinsétze, offene Kamine: Ddmmdichte)

Abstand oder Dammdichte Hinten 14 cm
Abstand oder Dammdichte Seiten 5 cm
Abstand oder Dammdichte Decke 50 cm
Front 80 cm

Boden 0%y com

*) Das Gerét darf nur auf einem brandbesténdigen Boden aufgestellt werden.

Brandgefahr durch herausfallen von
brennendem Brennstoff

Anforderungen erfiillt

Emissionen bei Verbrennung

cO (bez. 13 Vol-% O,)
Staub  (bez. 13 Vol-% Q)

48 mgm®
20 mg/m®

Oberflachentemperatur

Erfllt
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Elektrische Sicherheit

Reinigbarkeit Erflilt

{nur fiir £EN 14785 Pelistdfen auszuflien}

Wasser-Betriebsdruck max.
{nur ausfillen fiir Gerdte mit Wasserbereitung)

bar

Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung T
tnur flir EN 14785/15250 auszufiilen)

127

Cu

Mechanische Festigkeit zum Tragen des NPD
Schornsteins

Freisetzung von gefahrlichen Stoffen Anforderungen erfiillt

Nennwirmeleistung

12,0

kW

Raumwérmeleistung

1,4

kw

Wasserwirmeleistung
{nur ausflllen fir Gerdte mit Wasserbereitung)

10,6

kW

Wirkungsgrad n

941

Zuldssige Dauereinsatzfihigkeit Erflitt

tnur fiir £N 14785 auszufllien)

Wirmespeicherfahigkeit

(nur for EN 15250 auszufiilen)

Fiir die Richtigkeit dieser Angaben garantiert:
Ort und Datum Seekirchen, 23.2.2015
Firmenstempel

r ;,_{E' 2 7 s
ANindhager Zentralhelzung“¥echnik GmbH
A-5201 Seakirchen am Wallersee

Unterschrift /

Name und Funktion in Druckschrift Herbert Oitner, Geschéﬁsf[}hrung

Stand 21.01.15






